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Механизмы подачи проволоки
Alpha Q / Phoenix / Taurus

       Тип Рисунок Управление
Описание
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Alpha Q
Прочный и закрытый. Для 
использования в сложных 
промышленных условиях

Габариты Д х Ш х В [мм] - 
680 x 460 x 265
Масса, прибл. -
24 кг
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Alpha Q
Компактное устройство для 
простой транспортировки

Габариты Д х Ш х В [мм] - 690 x 
300 x 410
Масса, прибл. -
18 кг
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Alpha Q
Закрытый, легкий, 
диаметр катушки 200 мм, 
оптимально подходит для 
работы в труднодоступных и 
ограниченных местах

Габариты Д х Ш х В [мм] -  
580 x 290 x 360
Масса, прибл. - 
12,5 кг
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Alpha Q
Закрытый, легкий и прочный, 
с диаметром катушки с 
проволокой 300 мм

Габариты Д х Ш х В [мм] - 
740 x 290 x 480
Масса, прибл. - 
13,5 кг
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Alpha Q

Два устройства подачи 
проволоки в одном корпусе 
обеспечивают снижение 
продолжительности времени 
настройки. Выполнение 
двух сварочных заданий 
с использованием только 
одного источника тока для 
попеременной сварки. 
Габариты Д х Ш х В [мм] - 
680 x 530 x 460
Масса, прибл. - 48,0 кг

Phoenix


